ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1. Μια ηλεκτρική κουζίνα των 12 kW  τροφοδοτείται με τάση 230V. Πάνω στη μονάδα ελέγχου της ηλεκτρικής κουζίνας υπάρχει και μια πρίζα 13 Α.

        Να υπολογίσετε ακόλουθα:

        Α) Το ηλεκτρικό ρεύμα που απορροφά σε πλήρη λειτουργία η οικιακή συσκευή. 

       Β) Το φορτίο της ηλεκτρικής κουζίνας χρησιμοποιώντας τον ετεροχρονισμό. 

         Γ) Να αναφέρετε το μέγεθος της διατομής των αγωγών που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μετά από τον υπολογισμό που έχετε κάνει στο ερώτημα Β
      αφού χρησιμοποιήσατε τον ετεροχρονισμό.



2. Να αναφέρετε κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μια  ηλεκτρική εγκατάσταση δύο ηλεκτρικών κουζινών και μα χρησιμοποιηθεί μόνο μια μονάδα έλεγχου ηλεκτρικού μαγειρείου (cooker control unit)  και να ελέγχει και τις δύο;


[image: Αποτέλεσμα εικόνας για cooker control unit without socket]3. Να κατονομάσετε τα ποιο κάτω εξαρτήματα
[image: Αποτέλεσμα εικόνας για mcb][image: Αποτέλεσμα εικόνας για rcd][image: http://www.electricalshop.net/acatalog/K5061.JPG]



  
[bookmark: _GoBack]   4. Να αναφέρετε πόσες επαφές έχει μια μοναδά έλεγχου ηλεκτρικού μαγειρείου (cooker control unit) και ποσα Αμπερ είναι;
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